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SolarCAP er det  operat ive holdingselskab for VKR Gruppens f orretningsområde "t ermisk solenergi", som omfat t er følgende virksomheder: General Solar 

Systems (hvis vigt igste brands er SONNENKRAFT, pro solar og isisun), Heliodyne Corporat ion, GREENoneTEC Solarindust rie og EMMVEE Solar Systems samt  

ARCON Solvarme. Virksomhederne udvikler, producerer og markedsfører t ermiske solvarmesystemer og andre energisparende løsninger. 
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Hillerød Kommunes 
Fjernvarme  
har i 2007-8  
opført  et  3.000 m² 
solvarmeanlæg med 
t ilhørende  
t eknikbygning ved 
Ullerødbyen �

Solvarmeanlægget  indgår som en del af  Hillerød 
Kommunes f jernvarmef orsyning og leverer energi t il 
varme og varmt  vand t il boliger, f ort rinsvist  i nær-
området . 

Solfangerne er placeret  på en st øjvold ud t il 
Herredsvejen. For at  f å den opt imale orient ering 
mod solen er solvarmepanelerne mont eret  med en 
samlet  hældning på 37° f ra vandret . Denne hældning 
giver en høj produkt ion i de t re sommermåneder, 
hvor solen st år højt  på himlen. 

Solvarmeprodukt ionen sker ved, at  væsken f ra sol-
f angerne opvarmer f jernvarmevandet  i en st or 
varmeveksler, Herf ra pumpes vandet  så ud på 
f jernvarmenet t et  t il f orbrugerne. Fjernvarmen i 
lokalområdet  produceres i øvrigt  på t ræpiller, mens 
rest en af  Hillerød (og Farum) opvarmes med nat ur-
gas, f ra et  st ort  kraf t varmeværk Hillerød 

Via en skærm med f ingert ouch kan man f å oplys-
ninger om hele solvarmeanlægget  samt  den del af  
f jernvarmenet t et , som er i kont akt  med solvarme-
anlægget .�
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Fakta 
    
    
    
Solvarmeanlægget :Solvarmeanlægget :Solvarmeanlægget :Solvarmeanlægget :    
Net t oareal (ef f ekt ivt ) 3.019,2 m² 
Beregnet  årlig ydelse 1.500.000 kWh 
Samlet  energiprodukt ion Min. 37.500 MWh 
Årlig CO2 redukt ion 1) 300 t on 
Spidsef fekt  2,1 MW   
Levet id Min. 25 år 
Samlet  pris ca. 7 mill. kr. 
Samlet  besparelse (energi) 2) ca. 19 mill. kr. 
1)

  Fort rængning af  nat urgas: 200 kg pr. produceret  MWh 
2)

  Fort rængning af  varme t il 500,- kr. pr. MWh 

SSSSådan f ungerer so lvarmeanlæggetådan f ungerer so lvarmeanlæggetådan f ungerer so lvarmeanlæggetådan f ungerer so lvarmeanlægget ::::    
En solf anger er opbygget  i en aluminiumskasse, der 
er isoleret  med mineraluld på bagsiden og langs 
siderne. I kassen ligger absorberen, der best år af  
kobber og aluminium. Over absorberen er der 
spændt  en meget  t ynd f ilm ud, som virker isole-
rende. Øverst  ligger glasset , der er lagt  f ast  i en 
kraf t ig gummilist e, der holder vand og fugt  ude. 

Når solen skinner på solf angeren, vil solens st råler 
vandre lige gennem glasset , uden at  af sæt t evarme. 
Glasset  på solf angeren er behandlet , så det  ikke 
ref lekt erer solst rålerne væk, men t rækker dem ned 
i solf angeren. Først  i det  øjeblik solst rålerne 
rammer absorberen, bliver st rålerne omdannet  t il 
varme. Absorberen har en særlig overf lade, der 
t ilt rækker solst rålerne og samt idig hindrer dem i at  
ref lekt ere t ilbage. 

Når solens st råler er blevet  t il varme vil der ske en 
konvekt ion f ra absorberen, men den t ynde f ilm vil 
bremse denne konvekt ion og holde varmen i sol-
f angeren. I absorberen sidder solf angerens væske-
kredsløb, som nu st art er med at  sende varme ud af  
solf angeren. 

 

 

 

�� �� Solvarmeanlægget  best år af  240 solvarmepaneler, 
der hver har et  ef f ekt ivt  areal på 12,58 m². 

�� �� 1 t imes drif t  svarer t il ca. 50 nye lavenergihuses 
varmef orbrug i et  døgn i den koldest e vint er-
periode.  
Denne ef fekt  opnås dog ikke om vint eren, men 
solvarmen kan så dække t ilsvarende mere om 
sommeren, og den sparede energi kan bruges t il 
de 50 huse om vint eren. 

�� �� Samlet  CO2 f ort rængning i anlægget s levet id:  
7.725 t . CO2. f ort rængningen er beregnet  på 
fort rængning af  gas. 

�� �� Samlet  energiprodukt ion i anlægget s levet id:  
Min. 37.500 MWh. 

�� �� Energibesparelsen har en værdi af  min. 19 mill. kr. 
(ved en gennemsnit lig varmepris på 500 kr./MWh). 

�� �� Solvarmeanlægget  har kost et  ca. 7 mill. kr.  

�� �� Solvarmeanlægget  har en levet id på min. 25 år, og 
i den periode vil det  give et  værdifuldt  bidrag t il 
vores energibesparelse og CO2 redukt ion. Alt  i alt  
en væsent lig gevinst  f or vores miljø. 

�� �� Det  vil sige, at  anlægget  kan bet ale sig selv hjem 
ca. 3 gange i sin levet id, og dert il kommer CO2 
f ort rængningen, der ikke kost er noget .  
Med de st igninger i energipriserne, vi har set  de 
senest e 10 år, kan det  dog blive t il endnu mere! 
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